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Rund kakelugn

Dimensioner och anslutningar

Rektangulär kakelugn
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Montering vid rak vägg: 
Ugnen kan kaklas runt 
om (tillval).

Hörnmontering: 
Kakelsättning enl figur 
(standard). 

Höjden kan anpassas 
uppåt eller nedåt i 
ca 100 mm intervaller.

A	-	Standard
B	 - 		Förhöjd sockel (tillval)
C	-	1 extra skift (tillval)
D	-	2 extra skift, förhöjt mittsims, 
	 förhöjd sockel (tillval)A B C D

Höjden kan anpassas 
uppåt eller nedåt i 
ca 110 mm intervaller.

A	-	Standard
B	 - 		Förhöjd sockel (tillval)
C	-	1 extra skift (tillval)
D	-	2 extra skift, förhöjt mittsims, förhöjd sockel (tillval)
E -	 2 extra skift, förhöjt mittsims (tillval)A B C D

Modell Standardhöjd mm (H) Ø mm (D) Vikt kg

Kungsholm 2310 770 1300

Drottningholm 2330 770 1300

Gabriel 2300 770 1300

Duvemåla 2300 770 1300

Tillinge 2300 770 1300

Karl-Johan 2300 770 1300

Modell Standardhöjd mm (H) Sockelmått mm (A,B) Vikt kg

Strömsrum 2410 960x600 1400

Borgholm 2350 960x600 1400

Ekeby 2350 960x600 1400

Kungälv 2350 960x600 1400

AVANTI 2430 960x600 1400
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Dimensioner och anslutningar

Svea kakelugn

Studio kakelugn
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Höjden kan anpassas uppåt eller nedåt 
i ca 100 mm intervaller.
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Montering vid rak vägg: 
Ugnen kan kaklas runt 
om (tillval).

Hörnmontering: 
Kakelsättning enl figur 
(standard). 
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Montering vid rak vägg: 
Ugnen kan kaklas runt 
om (tillval).

Hörnmontering: 
Kakelsättning enl figur 
(standard). 

Modell Höjd mm (H) Ø mm (D) Vikt kg

Studio 2390 720 1400

Studio2 2390 720 1400

Modell Höjd mm (H) Ø mm (D) Vikt kg

Svea 2050 720 1100

Höjden kan anpassas 
uppåt eller nedåt i 
ca 100 mm intervaller.

A	-	Standard
B	 - 	1 extra skift (tillval)
C	-	2 extra skift, förhöjd ett över och ett under kassetten (tillval)

A B C A B

Brännbart tak

min. 50 mm

Stomme

Avstånd till brännbart tak 
Avståndet mellan stomme och brännbart tak (min 50 mm) gäller samtliga modeller.

Bygganmälan 
Bygganmälan krävs vid nyinstallation eller när du byter ut en befintlig eldstad mot kakelugn, dock ej 
vid utbyte av kakelugn. Det söker du hos byggnadsnämnden i din kommun. Du bör också rådgöra 
med skorstensfejarmästaren innan du installerar kakelugnen. Vikt från 1300 till 1500 kg. Bärande 
underlag krävs.

H

D

ba
kå

ta
ns

lu
tn

in
g 

(s
ta

nd
ar

du
gn

) c
/c

 1
75

4 
m

m

to
pp

an
slu

tn
in

g 
(s

ta
nd

ar
du

gn
) 1

89
0 

m
m


